Редакция 10.11.2015

Карта заказа

шкафа аварийного осциллографа типа ШЭ2607 900900
	Место установки шкафа
	

	
	(организация, объект, защищаемое оборудование)

	


	Отметьте знаком  (  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.


1 Выбор типоисполнения шкафа

	Типоисполнение 
	Параметры

	
	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В
	Номинальная частота, Гц

	(  ШЭ2607 900 Е1 УХЛ4
	110
	50

	(  ШЭ2607 900900 Е1 УХЛ4
	
	

	(  ШЭ2607 900 Е2 УХЛ4
	220
	

	(  ШЭ2607 900900 Е2 УХЛ4
	
	

	Примечание: шкафы с индексом 900900 имеют в своем составе два терминала аварийного осциллографа


2 Данные по шкафу – регистратор аварийных событий.
Выбор конфигурации регистрирующих терминалов
	Варианты исполнений регистрирующих терминалов
	Терминал 1
	Терминал 2
	Источник питания

	Напряжение управления дискретных входов, В:
	24
	(
	(

	
	48
	(
	(

	
	110
	(
	–

	
	220
	(
	–

	Количество датчиков постоянного тока (ДПТ):
	нет
	(
	(
	

	
	4
	(
	(
	

	
	8
	(
	(
	


Выбор входных датчиков аналоговых сигналов регистрирующих терминалов

	Номер входа
	Входной

датчик
	Допустимый тип

(исполнение) датчика
	Номер исполнения входного датчика

аналоговых сигналов *

	
	
	
	Терминал 1
	Терминал 2

	1
	Т1
	ТТ
	
	

	2
	Т2
	ТТ
	
	

	3
	Т3
	ТТ
	
	

	4
	Т4
	ТТ
	
	

	5
	Т5
	ТТ
	
	

	6
	Т6
	ТТ
	
	

	7
	Т7
	ТТ
	
	

	8
	Т8
	ТТ
	
	

	9
	Т9
	( ТТ
	( ТН
	
	

	10
	Т10
	( ТТ
	( ТН
	
	

	11
	Т11
	( ТТ
	( ТН
	
	

	12
	Т12
	( ТТ
	( ТН
	
	

	13
	Т13
	ТН
	1
	1

	14
	Т14
	ТН
	1
	1

	15
	Т15
	ТН
	1
	1

	16
	Т16
	ТН
	1
	1

	17
	ДПТ1
	( ДПТU
	( ДПТI
	
	

	18
	ДПТ2
	( ДПТU
	( ДПТI
	
	

	19
	ДПТ3
	( ДПТU
	( ДПТI
	
	

	20
	ДПТ4
	( ДПТU
	( ДПТI
	
	

	21
	ДПТ5
	( ДПТU
	( ДПТI
	
	

	22
	ДПТ6
	( ДПТU
	( ДПТI
	
	

	23
	ДПТ7
	( ДПТU
	( ДПТI
	
	

	24
	ДПТ8
	( ДПТU
	( ДПТI
	
	

	*  Нужное вписать. Варианты исполнений входных датчиков аналоговых сигналов терминала приведены в таблице ниже
Примечание –
ТТ – трансформатор тока;

                           
ТН – трансформатор напряжения;

                          
ДПТU, ДПТI – двуполярные датчики постоянного тока для работы с шунтами и 

                                                 измерительными преобразователями.


Исполнения входных датчиков аналоговых сигналов

	Номер исполнения датчика
	Тип

датчика
	Входной сигнал
	Максимальное значение входного сигнала (действующее значение)

	1
	ТН
	Напряжение переменного тока, В
	163

	2
	ТТ
	Переменный    ток, А
	I ном = 1 А
	10

	3
	
	
	
	20

	4
	
	
	
	40

	5
	
	
	I ном = 5 А
	50

	6
	
	
	
	100

	7
	
	
	
	200

	8
	ДПТU
	Напряжение постоянного тока, В
	1

	9
	
	
	10

	10
	
	
	100

	11
	ДПТI
	Постоянный ток, мА
	7,5

	12
	
	
	30


3 Данные по конструктиву
	Передняя дверь шкафа

	(  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)














































































	(  обзорная


	Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

	(  608 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*

	(  600 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100


    * Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)
Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact)

	4 Дополнительные требования: 
	

	

	

	

	


	


  5 Количество шкафов: _________
	6 Предприятие-изготовитель:
	ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.


	7 Заказчик:
	Предприятие
	

	
	Руководитель
	
	
	

	
	
	(Ф.И.О.)
	
	(Подпись)


Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

	Место работы (организация)
	

	ФИО 
	

	Контактный телефон
	

	e-mail
	


� Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.





